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Porte-serviette 60 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
® Hauteur: 50 mm
® | argeur: 650 mm

® Profondeur: 77 mm

® Espacement des trous pour l'installation: 600 mm

23-5/8"

CERTIFICATIONS

Production gérée par un systéme de qualité certifié selon la norme ISO
9001:2015 Pour plus d’informations, veuillez contacter Gessi S.p.A.

25-9/16"

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

INDICATIONS POUR LE NETTOYAGE 21

Nettoyer uniquement avec un nouveau chiffon en microfibre et de I'eau
savonneuse et sécher avec un chiffon sec. Les détergents, les solvants, les R 9/16"D
agents chimiques, les éponges abrasives, la laine, I'alcool, etc., ne doivent pas ~ ® :

étre utilisés car ils pourraient endommager irrémédiablement les surfaces du I I
produit, compromettant son esthétique et sa luminosité.

ACCESSOIRES ET COMPLEMENTS

9/16"D.

Pour des accessoires de salle de bains supplémentaires et des raccords
disponibles, consultez la liste de prix officielle de Gessi.

CARACTERISTIQUES DES FINITIONS

CHROME
Les produits Gessi ont une finition Chromée. Il s’agit d’un revétement de haute qualité, composé d’une premiere couche de nickel, une seconde couche de
chrome, un aspect tres brillant, une haute résistance a la corrosion et a I’abrasion.

FINITIONS PEINTES

Les produits Gessi ont une finition de laque industrielle. Ce revétement est obtenu par un procédé industriel spécial qui consiste a pulvériser la laque sur le
produit, avec un processus de cuisson ultérieur a haute température. La laque utilisée est de la plus haute qualité et garantit une résistance et une durabilité
maximales. Les différents types de laque dépendent du type de produit.

FINITIONS PVD

Les produits Gessi ont une finition PVD. Ce revétement est obtenu par le procédé PVD (Physical Vapour Deposition), qui est un procédé de revétement de
pointe, trés résistant a I'abrasion et a la corrosion. Le procédé est réalisé dans une chambre a vide, ol le matériau a déposer est chauffé et vaporisé, puis
condensé sur le produit a revétir. Le résultat est un film fin, uniforme et tres résistant.

ACIER INOX

Les produits Gessi ont une finition en acier inoxydable massif. Il s’agit d’une finition de tres haute qualité, avec une trés haute résistance a la corrosion et a
I’abrasion. La finition est obtenue par un procédé de brossage spécial, qui donne au produit un aspect trés élégant et moderne. La finition est également tres
facile a nettoyer et a entretenir.

Pour des finitions supplémentaires, veuillez contacter Gessi S.P.A.

Produit, mesures et spécifications indiquées sont sujets a modification sans préavis. Veuillez vous référer a la liste de prix actuelle pour plus d'informations Gessi S.p.A. Parco
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