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Garniture d’écoulement KA 120 (Mod. 4108) vertical, débit 0,9 l/s, piège à eau 50 mm, 
sans couvercle d’écoulement 687772580001, 
pour Superplan Plus

  •Très faible hauteur d’installation
 • Cache bonde affleurant à la surface de douche et facile à retirer
  • Facile à nettoyer
 • Accès direct au tuyau de sortie grâce à un siphon amovible
 •Débit d’évacuation conforme à la norme EN 274, adaptée aux douchettes dont le débit est supérieur à 18l/min.
 •Accessoires fournis : Filtre à cheveux

Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d’erreurs liées à la fabrication. • = accessoires à part.

  Très faible hauteur d’installation

  Cache bonde affleurant à la surface de douche et facile à retirer

  Facile à nettoyer

  Accès direct au tuyau de sortie grâce à un siphon amovible

  Débit d’évacuation conforme à la norme EN 274, adaptée aux douchettes dont le débit est supérieur à 18l/min.

  Accessoires fournis : Filtre à cheveux

  Accessoires requis : Cache bonde émaillé incl.

KALDEWEI KA 120 horizontal réf. 4106 KALDEWEI KA 120 extraplat réf. 4107 KALDEWEI KA 120 vertical réf. 4108

KA 120 horizontal KA 120 extraplat KA 90 vertical

4106 4107 4108

Hauteur de raccordement du siphon a 76 35 49 mm

Hauteur de montage totale (hauteur receveur de douche avec vidage) b 109 63 109 mm

Diamètre tuyau de raccordement c 50 40 50 mm

Diamètre extérieur bouche d’évacuation d 130 – 130 mm

Longueur du tuyau de raccordement (raccourcissable) e 82 48 55 mm

Distance milieu du vidage / tuyau de raccordement f 260 177 –

L’utilisation d’un clapet anti-retour est recommandée. Selon la hauteur d’installation et le siphon, un évidement de sol doit être pris en compte.

Vidages Modèle
Art.-Nr.

 

KA 120 horizontal,  
conforme à la norme DIN EN 274 (garde d’eau 50 mm)

4106 
687772530000

KA 120 extraplat,  
conforme à la norme DIN EN 274 (garde d’eau 30 mm)

4107 
687772510000

KA 120 vertical,  
conforme à la norme DIN EN 274 (garde d’eau 50 mm)

4108 
687772520000

À noter : un appui central est nécessaire à partir d’une dimension de 90 x 90 cm. Nous recommandons l’utilisation du système d’appui central MAS.

SYSTÈME DE REMPLISSAGE ET D’ÉVACUATION

VIDAGES KA 120 POUR CONOFLAT ET SUPERPLAN PLUS
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  Débit d’évacuation conforme à la norme EN 274, adaptée aux douchettes dont le débit est supérieur à 18l/min.

  Accessoires fournis : Filtre à cheveux

  Accessoires requis : Cache bonde émaillé incl.
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conforme à la norme DIN EN 274 (garde d’eau 50mm)
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